
lateral view/Seitenansicht 

A B C D E F F1 G1 H1
WS2K3 CP 1008 WS ED3004 1/4" 67 177 23 50 56 65 175 172 - 1,8
WS3K3 CP 2010 WS ED3004 3/8" 89 239 38 60 79 85 185 172 4,5 2,5
WS5K3 CP 2010 WS ED3004 1/2" 89 239 38 60 79 85 185 172 4,5 2,5
WS7K3 CP 2010 WS ED3004 3/4" 89 239 38 60 79 85 185 172 4,5 2,5
WS9K3 CP 3025 WS ED3007 1" 130 278 46 80 99 116 205 197 4,5 4,7
WS11K3 CP 3025 WS ED3007 1-1/2" 130 368 46 80 99 116 502 197 4,5 4,8
WS12K3 CP 4040 WS ED3030 1-1/2" 164 440 57 115 135 156 225 207 4,5 8,5
WS13K3 CP 4040 WS ED3030 2" 164 532 57 115 135 156 225 207 4,5 8,9
WS14K3 CP 4040 WS ED3030 2-1/2" 164 532 57 115 135 156 225 207 4,5 8,6
WS19K3 CP 5080 WS ED3100 3" 192 844 72 135 159 182 240 269 4,5 14,9
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WS02K3-WS19K3 ÜbersichtUrheber- und Mißbrauchschutz ach DIN ISO 16016 / Copyright protection according to DIN ISO 16016
Index Änderung/revision Datum/date Name

Änd.geprüft / rev. checked

Geprüft / checked

Erstellt / designed

Datum/date Name

18.01.2011

11.04.2011

Svenja Sellmann

Frank Hohmann

Allgemeintoleranz
 

General Tolerance
 

DIN ISO 2768-mK

Oberflächen
 

Surface
 

DIN EN ISO 1302
Maßstab / scale : 1:2

Gewicht
weight

   
DIN 6 Methode 1

Ersatz für / surrogate: Ersetzt durch /  replaced by:

ENG-008351
Zeichnungs-Nr. / drawing-no.:

Übersicht
WS 2 K3 -WS 19 K3

Filter
filter

Benennung / designation:

Werkstoff / MaterialArtikel-Nr. / Article-no.
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Filtertyp WS_OA: ohne Ableiter
without drain


